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Ultra Max II 495 PC Pro
El Ultra Max 495 Pro Contractor combina la tecnología y el
rendimiento líderes de los modelos Ultra Max II más grandes de Graco
en un diseño compacto y ligero.

VERSION SOPORTE 230V - COD 17C398
  * Tamaño máximo de la boquilla:  0.025
  * LPM máximo:    2.3
  * PSI máximo:     3300
  * HP del motor:    1.2 CC sin escobillas
  * Longitud máxima de manguera:  60m de manguera
  * Filtro:     Easy Out  de malla 60
  * Kit reparación:    244194
  * Bomba de repuesto:    17C487

INCLUYE
  * Pistola Contractor
  * Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas.
  * Manguera BlueMax II de 1/4 pulg. x 15m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor MaxPower 

• Motor compacto y potente
   diseñado para producir la  
   mayor cantidad de potencia
   posible para todas las 
   aplicaciones de pintura

Smart Control 2.5
• Pantalla digital que muestra la presión
  la cantidad de galones y las horas
• Proporciona mensajes de error y diagnosticos
• Ayuda en la administración de flotas
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TODAS LAS PINTURAS diluibles en agua, agua ras, �ner y/o solventes.
(Látex, Esmalte, Gloss, Lacas, Epóxico ligero, Pintura Tráfico y otros)

APLICACIONES


