TYVEK 
MAMELUCO 
600 PLUS 
FICHA TÉCNICA - OVEROL DUPONT™ TYVEK® DESECHABLE TRX 1000 
DESCRIPCIÓN: [image: ]
El mameluco TRX 1000 hecho con tela DuPont™ Tyvek® 1222A se componen de  polietileno de alta densidad que crea un material único, no tejido y disponible sólo en  este tipo de tela. Este material ofrece un equilibrio ideal entre protección, durabilidad  y comodidad. La tela DuPont™ Tyvek® 1222A es permeable tanto al aire como al  vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofrecendo una  barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño).  
Tiene la ventaja de durabilidad sobre telas de película microporosa además de que  ofrece una mejor barrera, incluso después del desgaste y la abrasión. Las aplicaciones  incluyen: eficiente protección de barrera frente a COVID-19, manipulado  farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y  operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre 
muchas otras. 
CARACTERISTICAS: 
Diseño cómodo con amplia entrada, permite un mayor rango de movimiento al  estirar y flexionar, proporciona un ajuste más personalizado y ofrece refuerzo en áreas  de alta tensión para menor rasgado. 
• Cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje. 
• Elásticos en la muñeca, tobillo y cintura para un mejor ajuste. 
• Capucha de 3 piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los   ajustes de la mascarilla. 
• Solapa de protección para la cremallera. 
COMPOSICIÓN:  
Tejido: DuPont™ Tyvek® 1222A 
Diseño: Mameluco con capucha, solapa frontal. Elásticos en los tobillos,  muñeca y cintura. 
Costura: Simples 
Color: Blanco 
Cantidad por caja 25 piezas por caja 
Producto Código Talla 
Mameluco  
Desechable 
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XL 
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MAMELUCO 
DESECHABLE TRX 1000 
DuPont™ Tyvek® 500 
DuPont™ Tyvek® 500 
TABLA DE MEDIDAS 
Talla Largo manga 
TABLA DE MEDIDAS (cm) 
Talla Largo manga 
Ancho de pecho (cm) 
Ancho de pecho 
Entrepierna (cm) 
Entrepierna 
Adecuado para  pecho (cm) 
Adecuado para  
Adecuado para  altura (m) 
Adecuado para  
SM 90 56 80.5 84 – 92 1.62 – 1.70 
(cm) 
(cm) 
(cm) 
pecho (cm) 
altura (m) 
SM 90 56 80.5 84 – 92 1.62 – 1.70 MD 92 61 81.5 92 – 100 1.68 – 1.76 MD 92 61 81.5 92 – 100 1.68 – 1.76 LG 95 66 83.5 100 – 108 1.74 – 1.82 
LG 95 66 83.5 100 – 108 1.74 – 1.82 XL 98 71 84.5 108 – 116 1.80 – 1.88 XL 98 71 84.5 108 – 116 1.80 – 1.88 
2X 101 76 86.5 116 – 124 1.86 – 1.94 Propiedades preliminares de la tela DuPont™ Tyvek® 1222A. 
2X 101 76 86.5 116 – 124 1.86 – 1.94 
3X 104 81 88.5 124 - 132 1.92 – 2.00 Propiedad Método de prueba Unidad Valores típicos 3X 104 81 88.5 124 - 132 1.92 – 2.00 
Peso Unitario (1) ASTM D3776 g/m2 40 PROPIEDADES FÍSICAS 
Resistencia a  
Tensión MD / XD (2) EN ISO 13934-1 N > 45 PROPIEDADES FÍSICAS 
Propiedad Método de prueba Resultados 
Resistencia a  
Peso base DIN EN ISO 536 41.5 g/m² 
Penetración de Agua (3) AATCC 127 cm > 127 
Propiedad Método de prueba Resultados 
Espesor DIN EN ISO 534 140 µm 
Peso base DIN EN ISO 536 41.5 g/m² 
In amabilidad 16 CFR 1610 Clase 1: in amabilidad normal 
Resistencia al rasgado trapezoidal (cruzada) EN ISO 9073-4 20 N 
Espesor DIN EN ISO 534 140 µm 
Resistencia al rasgado trapezoidal (máquina) EN ISO 9073-4 27 N 
Nota: Valores típicos se basan en muestras tomadas uniformemente a través de la hoja 
Resistencia al rasgado trapezoidal (cruzada) EN ISO 9073-4 20 N 
MD = dirección de máquina - XD = dirección cruzada 
Resistencia a la rotura (cruzada) DIN EN ISO 13934-1 68 N 
 Modi cado por tamaño de muestra 
(1) 
Resistencia al rasgado trapezoidal (máquina) EN ISO 9073-4 27 N 
 Velocidad: 100mm/min & modi cado para acondicionamiento 
(2) 
Resistencia a la rotura (máquina) DIN EN ISO 13934-1 82 N 
 Tasa de uso: 60 cm H2O/min 
(3) 
Resistencia a la rotura (cruzada) DIN EN ISO 13934-1 68 N 
Resistencia a la rotura (máquina) DIN EN ISO 13934-1 82 N 
ADVERTENCIAS ESPECIALES: El rendimiento de la barrera líquida varía en función de la can�dad de líquido que pueda entrar en la prenda, la duración del líquido en la prenda, la presión aplicada y ciertas propiedades �sicas del líquido. Las prendas TRX 1000 hechas con tela DuPont™  
Para obtener más información acerca de los productos, acceda al DuPont™ SafeSPEC™: www.safespec.com Tyvek® 1222A ofrecen una barrera de líquidos mejorada, pero pueden no ser apropiadas si se observan manchas en la piel o en las prendas que se usan debajo de la prenda de protección. Las prendas fabricadas con tela DuPont™ Tyvek® 1222A se quemarán y posiblemente se derre�rán. 
ARGENTINA 
CHILE 
Para obtener más información acerca de los productos, acceda al DuPont™ SafeSPEC™: www.safespec.com Ninguna de estas prendas debe llevarse cerca del calor, llamas, chispas o cualquier otra fuente de ignición posible ni deben usarse en entornos 
DuPont™ TeleSolutions: 0800 33 38766 
DuPont™ TeleSolutions: +56 2 362 2423 (desde  
potencialmente explosivos o inflamables. Si estas prendas se queman o se derriten mientras se usan, puede aumentar la gravedad de las quema 
www.dupont.com.ar 
ARGENTINA 
duras incluso cuando se usan sobre prendas que son resistentes a las llamas. 
DuPont™ TeleSolutions: 0800 33 38766 
www.dupont.com.ar 
BRASIL 
DuPont™ TeleSolutions 0800 17 17 15 
www.dupont.com.br 
BRASIL 
www.epi.dupont.com.br 
DuPont™ TeleSolutions 0800 17 17 15 
www.dupont.com.br 
www.epi.dupont.com.br 
COLOMBIA 
DuPont™ TeleSolutions: +57 1 653 8208 (desde Bogotá)/  
629 22 02 (oficinas centrales en Bogotá) 
COLOMBIA 
www.dupont.com.co 
DuPont™ TeleSolutions: +57 1 653 8208 (desde Bogotá)/  
629 22 02 (oficinas centrales en Bogotá) 
Santiago)/ 362 2200 (oficinas centrales en Santiago) CHILE 
www2.dupont.com/Chile_Country_Site/es_CL/ DuPont™ TeleSolutions: +56 2 362 2423 (desde  Santiago)/ 362 2200 (oficinas centrales en Santiago) MEXICO 
www2.dupont.com/Chile_Country_Site/es_CL/ DuPont™ TeleSolutions: 5722 1150/ Llamada sin costo:  01 200 849 7514 
MEXICO 
www.dupont.com.mx 
DuPont™ TeleSolutions: 5722 1150/ Llamada sin costo:  01 200 849 7514 
www.dupont.com.mx 
PERU 
DuPont™ TeleSolutions: +51-1-202-8960 
http://www.dupont.com.pe/ 
PERU 
DuPont™ TeleSolutions: +51-1-202-8960 
http://www.dupont.com.pe/ 
DuPont™, el logotipo ovalado de DuPont y Tyvek® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de DuPont o sus a liadas.  
www.dupont.com.co 
Derechos de autor © 2020 DuPont de Nemours Inc.
ADVERTENCIAS ESPECIALES: El rendimiento de la barrera líquida varía en función de la cantidad de líquido que pueda entrar en la prenda, la duración del  líquido en la prenda, la presión aplicada y ciertas propiedades físicas del líquido. Las prendas Tyvek®400, Tyvek® 400 D, ProShield®, ProShield® 10, ProShield®  Segurindustria Perú. Centro de Atención al Cliente: +51 4500778 / +51995668230 pedidos@segusa.com.pe www.segurindustria.pe  60, Tyvek® 400 FC y ProShield® 70 no son apropiadas si durante el uso se mojan (el líquido gotea o está en funcionamiento, o húmedo al tacto) o si se  
ADVERTENCIAS ESPECIALES: El rendimiento de la barrera líquida varía en función de la cantidad de líquido que pueda entrar en la prenda, la duración del  observan manchas en la piel o en las prendas que se usan debajo de la prenda de protección. Tyvek® 500 y Tyvek® 600 ofrecen una barrera de líquidos  
líquido en la prenda, la presión aplicada y ciertas propiedades físicas del líquido. Las prendas Tyvek®400, Tyvek® 400 D, ProShield®, ProShield® 10, ProShield®  
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