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CARBON ACTIVADO G50 
 

DESCRIPCIÓN: Carbón activado granular de concha de coco para recuperación de oro. 

USOS: Se utiliza en la industria de minería específicamente para la adsorción de cianuros de oro y 

plata en circuitos de recuperación en estos metales.  
 

ORIGEN MATERIAL: SRI LANKA 
ANÁLISIS QUÍMICO 

 
 

Composición Especificación 

Numero de Yodo (mg/g) 1000 

Contenido de Cenizas (%,Max) 

Valor R Kinetico de Oro (%) 

3.0 

40-55 

Valor K en carga de Oro (mg Au/g)  

Humedad (%, Máx) 

Numero CTC (%, Min)  

20-22 

4 

50 

 
PROPIEDADES FÍSICAS: 

 

Parámetro Especificación 

Área Superficial (m2/g, mín.) 1000-1100 

Granulometría disponible 6x12, 6x16. 

Dureza (%, mín.) 99 

Densidad Aparente (g/cc) 0.50-0.54 

  

 
 

EMPAQUE: BIG BAGS 1TM 
 
 
 
 

 
 

La información aquí proporcionada se encuentra basada en análisis considerados fidedignos. No obstante lo anterior, esta información no está garantizada, y no se extiende 

garantía, expresa o tácita relativa al uso de esta información o al uso del producto descrito, sea dicho uso conocido o no para Possehl S. A. de C. V. 
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